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MUSTANG Knikladers

Zoals met alle Mustang producten zal ook de Mustang kniklader de ideale machine
Zijn voor uw werkzaamheden.

De knikladers zijn voor verschillende doeleinden inzetbaar d.m.v een groot aantal
verschillende aanbouwdelen die gemakkelijk te monteren zijn.

De goede kwaliteit van de Mustang kniklader garandeert een lange levensduur en
lage onderhoudskosten.

De krachtige dieselmotoren met een laag brandstofverbruik en geluidsniveau
overtuigen U zelfs tijdens de zwaarste werkzaamheden. Deze moderne motoren
voldoen aan de nieuwste Emissie voorwaarden.

De Mustang kniklader en alle andere Mustang producten zijn zeer gemakkelijk te
onderhouden. Door het op een eenvoudige manier kantelen van de Cabine en
motorkap krijgt U eenvoudig toegang tot de service onderdelen.

De enorme hef- en uitbreekkracht is te danken aan de goede gewichtsverdeling en
de effectieve transmissie van de machine. Door de goede verdeling van de
zwaartekracht en bodemvrijheid maakt het men mogelijk om met de Mustang
kniklader stabiel te werken, zelfs in de zwaarste omstandigheden.

Door het compacte design, een draaicirkel van minimaal 53 cm en een lage totale
hoogte is het werken met de Mustang kniklader zelfs in de kleinste ruimtes ideaal.

Wanneer U voor een Mustang product kiest, kunt U vertrouwen op een product
waarvan er duizenden per jaar geproduceerd worden.
Tevens garanderen wij U een goede service en onderdelen voorziening.

Voorop met de nie

uwste technologie !
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Mustang KL 158 en KL 168

Type KL 158 KL168

Motor Perkins Perkins

3-cilinder 403 C-11 403 C-15

Vermogen 19,7 Kw/27 Pk 24,4 Kw/34 Pk

Toerental max. 3.000 rpm 2.800 rpm

Motor inhoud 1.131 cm? 1.496 cm®

Bedrijsgewicht 1.360 Kg 1.840 Kg

Volume bak 850 mm/0,3 m? 980 mm/0,5 m*

Standaardbak 850 mm/0,2 m?* 980 mm/0,3 m?

Hydr. opbrengst PTO 33 I/min 48 l/min

Hydr. druk PTO 195 bar 185 bar

Hydr. opbrengst pomp 84 l/min 84 I/min

Hydr. druk pomp 305 bar 305 bar

Hydr. opbrengst rijpomp 26,5 Itr 28,5 Itr

Accu 74 Ah 74 Ah

Voltage 12 Volt 12 Volt

Draaicirkel (binnenkant) 530 mm 605 mm

Brandstoftank 21 Itr 21 ltr

Rijsnelheid 0-15 km/h 0-13 km/h

Standaard banden 7.00-12 AS6 PR 27 x 8,5-15

HEFVERMOGEN (Palletvork) HEFVERMOGEN (Bak)

Type KL 158 KL168 Type KL 158 KL168
Rechtstaand 527 Kg 801 Kg Rechtstaand 798 Kg 1.082 Kg
Rechtstaand* 836 Kg 1.238 Kg Rechtstaand*® 1.490 Kg 1.925 Kg
Geknikt (68°) (67°) Geknikt (68°) (67°)
Viakke grond 245Kg 436Kg Vlakke grond 399 Kg 589 Kg
Oneven grond 184 Kg 327 Kg Onevengrond 249 Kg 368 Kg
Viakke grond* 420 Kg 674 Kg Vlakke grond* 752 Kg 1.048 Kg
Oneven grond* 315Kg 506 Kg Oneven grond* 470Kg 655 Kg
*Transportstand 150 mm boven de grond *Transportstand 150 mm boven de grond
met stabiliteitsfactor. met stabiliteitsfactor.

Standaard uitrusting:

Deelbare rolbeugel
Universeel snelwissel
Kantelbare bestuurderskap
Geveerde stoel + gordel
Beschermde hydraulische
slangen

Olie koeler

Hydraulische kruis bediening
CE-keuring

Continue 4-wiel drive
Handrem

Werkverlichting voor + achter
Urenteller

Brandstofmeter

Zweefstand

Extra hydraulische functie voor
op de hefarm (PTO)




Mustang KL 178

Type

Motor

3-cilinder

Vermogen

Toerental max.

Motor inhoud
Bedrijsgewicht

Volume bak
Standaardbak

Hydr. opbrengst PTO
Hydr. druk PTO

Hydr. opbrengst pomp
Hydr. druk pomp

Hydr. opbrengst rijpomp
Accu

Voltage

Draaicirkel (binnenkant)
Brandstoftank
Rijsnelheid

Standaard banden

Rijden:

KL 178

Perkins

403 C-15

24 .4 Kw/34 Pk
2.800 rpm

1.496 cm?

1.900 Kg

1.050 mm/0,5 m?
1.050 mm/0,3 m*
48 I/min

185 bar

84 lI/min

305 bar

28,5 Itr

74 Ah

12 Volt

566 mm

21 Itr

0-15 km/h
10.5/75-15,3

- Hydraulische 4-wiel drive dmv een cardanas.
- Multifunctionele joystick met rijschakelaar en
bediening van de hefarm + bak.

Multifunctionele bedieningshendel
Voor de bediening van het heffen en kippen van de
bak en voor het rijden van de machine.
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®

MUSTANG
HEFVERMOGEN Bak Palletvork
Rechtstaand 1.147 Kg 850 Kg
Rechtstaand* 2.036 Kg 1.310Kg
Geknikt (55°) (55°)
Vlakke grond 712 Kg 528 Kg
Oneven grond 445 Kg 396 Kg
Vlakke grond* 1.265 Kg 814 Kg
Oneven grond® 791 Kg 610 Kg
*Transportstand 150 mm boven de grond
met stabiliteitsfactor.

Standaard uitrusting:

- Deelbare rolbeugel

- Universeel snelwissel

- Kantelbare bestuurderskap

- Geveerde stoel + gordel

- Beschermde hydraulische slangen

- Olie koeler

- Hydraulische kruis bediening

- CE-keuring

- Continue 4-wiel drive

- Handrem

- Werkverlichting voor + achter

- Urenteller

- Brandstofmeter

- Zweefstand

- Extra hydraulische functie voor op de
hefarm (PTO)
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mus'rAnG@ Hefvermogen (Bak ) (Palletvork)
Mustang KL 278 Rechtstaand  1.584Kg  1.214 Kg
Rechtstaand* 2.796 Kg 1.874 Kg
Type KL 278 Geknikt (50°) (50°)
Motor Perkins Vlakke grond 1.036 Kg 794 Kg
4-cilinder 404 C-22 Oneven grond 648 Kg 595 Kg
Vermogen 35,7 Kw/49 Pk Viakke grond*  1.829 Kg 1.226 Kg
Toerenta' max. 2600 rpm Oneven grond* 1.143 Kg 919 Kg
Motor inhoud 2 216 cm?® 'Tranqul:lst-and 150 mm boven de grond
Bedrijsgewicht 2.420 Kg met stabiliteitsfactor
Volume bak 1.400 mm/0,7 m®
Standaardbak 1.350 mm/0,4 m*
Hydr. opbrengst PTO 53 I/min
Hydr. druk PTO 210 bar
Hydr. opbrengst pomp 84 |/min
Hydr. druk pomp 450 bar
Hydr. opbrengst rijpomp 43 Itr
Accu 74 Ah
Voltage 12 Volt
Draaicirkel (binnenkant) 1.023 mm
Rops Rolbeugel
Brandstoftank 30 Itr Deelbaar waardoor de doorrij hoogte
Rijsnelheid 0-15 km/h kleiner wordt. Luchtinlaat zo hoog mogelijk
Standaard banden 11.5/80-15,3 geplaatst om zo weinig mogelijk stof op te
zuigen.

Luxe stoel

Instelbaar geveerde stoel
met veiligheidsgordel.
Gemakkelijk op- en
afstappen. Duidelijk
overzicht tijldens de
werkzaamheden.

Wendbaarheid

Zwaar knikpart, uitgevoerd met smeerbare
kantellagers. Deze kunnen knikken van 44° tot
68° (afhankelijk van het model) Standaard uitrusting:

Deelbare rolbeugel

Universeel snelwissel

Kantelbare bestuurderskap
Geveerde stoel + gordel
Beschermde hydraulische slangen
Olie koeler

Hydraulische kruis bediening
CE-keuring

Continue 4-wiel drive

Handrem

Werkverlichting voor + achter
Urenteller

Brandstofmeter

Zweefstand

Extra hydraulische functie voor op de
hefarm (PTO)
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